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※仕様は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

https://www.excelshanon.co.jp/

■ビル用樹脂サッシ［アール・ワン］シリーズ

H
S E R I E S

耐風圧性能
Ｓ－５等級を標準

「Ｈシリーズ」は、耐風圧性能Ｓ－５等級を標準。
高い断熱性能と耐風圧・水密性能をあわせもった高性能樹脂サッシです。
主に高層・中層の建築物にご採用いただけます。

M
S E R I E S

耐風圧性能
Ｓ－４等級を標準

「Ｍシリーズ」は、耐風圧性能Ｓ－４等級を標準。
樹脂サッシの高い断熱性で、主に中層・低層の建築物にご採用いただけます。

業界初のトリプル
ガラス採用

MTグレードは耐風圧性能Ｓ－４等級、高性能トリプルガラスを
標準とした高断熱性能を追求した新グレードです。

L
S E R I E S

耐風圧性能
Ｓ－３等級を標準

「Ｌシリーズ」は、耐風圧性能Ｓ－３等級を標準。
他シリーズにはない多彩な窓種を取り揃えており、主に低層の建築物に幅広くご採
用いただけます。

EB
S E R I E S

防火設備に対応 「ＥＢシリーズ」は、国土交通大臣の個別防火認定を取得した防火設備です。
遮炎性能と樹脂サッシの高い断熱性能をあわせもちます。

NEW
GRAD E

RI Seriesビル用樹脂サッシ［アール・ワン］

H-1

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-8H-6

耐
風
圧
性
能

耐
風
圧
等
級

断熱性能

断熱等級※1

低低低 高

高

※2

※1. 各シリーズ、グレードを示す断熱等級は、JIS
A4706に代表試験体の熱貫流率を当てはめたも
のであり、窓種、サイズ、ガラス仕様等により異な
る場合があります。

※2. 引違い窓はH-6～7等級になります。

商品カタログ ホテル用樹脂サッシ
商品カタログ

防火設備 EBシリーズ
網無しガラス仕様

主に高層・中層建物用

主に中層・低層建物用

主に低層建物用


